[image: image1.jpg]‘v ury7 mnn

THE CENTER FOR THE BLIND IN ISRAEL







נספח ב' למסמך תכנון וביצוע תקין של הנמכות מדרכה ומעברי חציה לבטיחותם של עיוורים
"אותות דיבור" למסירת מידע מילולי על ידי התקן שמע לרמזור.

1. סעיף 4.4 לחלק 1 לתקן 5990:

4.4  אותות דיבור
4.4.1.
הקלטה
להתקני השמע בעלי יכולת להפיק אותות דיבור תהיה אפשרות להקלטת דיבור. אותות הדיבור יוקלטו בקול ברור וללא רעשי רקע.
הערה: 
לא ניתן להקליט אותות דיבור רלוונטיים למיקום ההתקנה לפני קביעת מיקום ההתקנה של התקן השמע. בעת בדיקת התקני השמע יש לוודא שאפשר להקליט אותות דיבור שיכללו את הנתונים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 5990 חלק 2 בסעיף 5.4.1, לפחות.

4.4.2.
עוצמת אות הדיבור
עוצמת הקול של אות הדיבור תהיה ניתנת לכיוון בתחום 30 ד"ב עד 90 ד"ב. 

עוצמת הקול של אות הדיבור תותאם באופן אוטומטי לרמת רעש הרקע. עוצמת הקול של אות הדיבור תהיה גדולה ב-5 ד"ב לפחות מרמת רעש הרקע (ambient noise level), אך לא תהיה גדולה מרמת רעש הרקע ביותר מ-10 ד"ב.

ב. סעיף 5.4 בחלק 2 של תקן 5990 מוסיף:

5.4    אותות דיבור
המידע הנמסר באות הדיבור יותאם בתוכנו למיקום ההתקן.
5.4.1  תוכן אותות הדיבור
התקן שמע לרמזורים בעל יכולת להפיק אותות דיבור המותקן בשפת מדרכה ישמיע את המידע המפורט להלן, בסדר שלהלן:

1. חובה: אזהרות (לדוגמה: סכנה - רכב פונה מימין, סכנה – רכב פונה משמאל);
2. חובה: במעבר החצייה יש אי(י) תנועה, ומספר איי התנועה (אם ישנם);
3. אופציונלי: שם הצומת (הרחוב הנחצה, הרחוב הניצב (בסדר זה));
4. אופציונלי: כיוון החצייה.
התקן שמע לרמזורים ישמיע מידע רלוונטי, כמפורט בסדרת תקנים זו בלבד, להתמצאות בצומת ולחציית הצומת.
5.4.3.
הקלטת אותות הדיבור
אותות הדיבור יוקלטו בקול גברי וברור ללא רעשי רקע.

** מתוך ניסיון הפעלה למדנו שהנתונים: שם הצומת וכיוון החציה הם חשובים ביותר וצריכים להופיע ראשונים בטקסט המושמע (אותות דיבור)
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